[image: image1.png]Cette photo représente une partie de la carte électronique de notre kit éthanol Fuel

Flex. Elle permet de laisser apparaitre les diodes de couleur aidant au diagnostic de

bonne installation, ainsi que le potentiometre offrant la possibilité d'afiner le réglage
de votre mélange air/éthanol.

1- Diodes de couleur

Trois diodes de couleur sont présentes sur le centre de notre carte électronique. Elles
permettent d'obtenir un diagnostique informatif sur le bon fonctionnement du systéme.

« la couleur verte, indique un fonctionnement correcte du kit. Cette couleur indique
principalement que les polarités électriques sont respectés et que votre véhicule est
prés & démarrer. Il est cependant possible qu'un Iéger réglage soit nécessaire aprés
avoir roulé quelques mettre.

« la couleur orange, indique un défaut mineur généralement ié & l'enrichissement de
injection, un défaut de masse, ou bien un défaut de branchement des
connectiques(voir le point 2 pour y remédier). Il est nécessaire de véifier votre
installation avant de continuer la procédure.

« la couleur rouge, indique un défaut majeur lié généralement & un défaut de polarité.
I suffit simplement d'inverser la polarité des cables sur chague connectiques de
votre kit pour y remédier.
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Un petit potentiométre situé sur le bas, coté gauche de la carte électronique, permet
d'agir directement sur injection. Il offre uniquement la possibilité de modifier le temps,
Touverture, ainsi que le Fenrichissement air/essence électroniquement.

Positionné d'usine sur le chiffre 6, ce chiffre permet de convenir  la plus part des
véhicules. Cependant, chaque véhicules est différents et peut demander plus ou moins
de mélange etiou autres réglages nécessaires & un bon fonctionnement.

Pour corriger un défaut, une action de rotation positive ou négative sur ce petit
potentiométre, vous offrra la possibilité d'y remédier et d'obtenir une combustion
correcte.

A noter:

Chaque action sur ce potentiométre nécessite de rouler avec le véhicule sur une
distance d'au moins 500 métres, de fagon  ce que la sonde Lambda de votre véhicule
renvoie une nouvelle information & votre calculateur d'origine.

Défaut moteur

1l est possible lors de la mise en route de votre véhicule, qu'un voyant signalant un
défaut saffiche sur votre tableau de bord. L'apparition de ce voyant n'est pas grave et
peut ce corriger facilement.

I suffit simplement d'agir sur le potentiométre comme indiqué dans le « point 2 » ci-
dessus, puis, répéter la procédure jusqua lextinction de ce voyant.

A noter:

1l est possible toute fois, que ce voyant ce rallume furtivement suivant les saisons et au
fils de Pévolution des températures extérieur. Il faut savoir que la combustion de 'éthanol
différe en fonction des températures, C'est pour cela que Fuel Flex intégre une sonde
interne pour corriger C'est variations au maximum. Il West cependant pas nécessaire
dintervenir de nouveau sur le réglage si le voyant s'allume occasionnellement. Le kit est
autonome et l sait faire face a ce genre de variation.




Tks pour l'enquête. Selon vos questions, veuillez noter que les 3 leds et le potentiomètre sont destinés à notre usage interne. Pour l'utilisateur final, vous pouvez vous référer au manuel d'installation pour assembler le kit dans votre voiture, puis votre voiture peut être convertie en éthanol. En fait, lorsque le moteur tourne au ralenti, seule la led verte s'allume; et pour le potentiomètre, par notre réglage d'usine, la plupart des voitures n'ont plus besoin d'être ajustées. Notre kit est un système d'automatisation qui fonctionnera avec les émissions OBD2 de votre voiture et ajustera automatiquement le rapport air / carburant. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter. Avec B.Rgds!

Dépannage 
 
Dans certains cas, la lumière du moteur de contrôle s’allume sur le tableau de bord. Cet indicateur ne pose pas de risque potentiel pour votre véhicule et il n'y a pas de problème si toute fois vous continuez à conduire alors que cette lumière reste allumée.
Pour corriger ce problème, le système du kit E85 possède un potentiomètre situé à l'intérieur de la boîte pour des ajustements riche / pauvre. Il suffit de dévisser les 4 vis au dessus de la boîte pour accéder au potentiomètre (le cadran bleu et blanc situé sur le bas de la carte de circuit, directement sous le code commençant "E85").

 Vous noterez que la palette est de 0 - 10.

 0 étant le réglage le plus pauvre; 

10 étant le plus riche.

 Toutes les unités sont expédiées dans la position de numéro 5.

 Vérifier la lumière du moteur (durant les premiers 100Km): Si votre lumière de moteur de contrôle apparaît pendant les 100 premiers Km est allumé avec uniquement de l'essence, le réglage est trop riche pour votre voiture. Régler le potentiomètre sur une valeur inférieure entre 3-4 et répétez l'étape 7 (incluant la conduite avec uniquement de l'essence pendant 100Km), avant le ravitaillement avec E85. 

Vérifier la lumière (E85): Si vous voyez la lumière du moteur de contrôle lors de l'exécution à l'E85, le réglage est trop pauvre. Régler le potentiomètre à un réglage plus élevé entre 6 - 7. Trouver le réglage optimal pour le potentiomètre se fait  en un seul ajustement et ne nécessitera pas d’ajustements continuels pour fonctionner au gaz ou à l'éthanol.

