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Lève-vitre de porte arrière

INFORMATION : dans le cas d'un remplacement de 
porte ou d'une intervention de carrosserie, se reporter 
au chapitre 47A.

DEPOSE

Déposer la garniture de porte (chapitre 72A-B) 
(respecter les consignes de sécurité).

Déclipper l'agrafe de fixation de vitre (A) puis dégager 
la vitre de l'axe de chariot d'entraînement du lève-vitre.

Positionner manuellement la vitre en position haute.

Bloquer celle-ci avec du ruban de masquage.

Déposer les écrous (B) du mécanisme.

Débrancher le connecteur d'alimentation.

Dégager le lève-vitre par l'ajourage inférieur du 
caisson de porte.

REPOSE

Pour les particularités de la repose de la garniture, se 
reporter au chapitre 72A-B.
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Moteur d’essuie-vitre de lunette arrière mobile

DEPOSE
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Déclipper la partie centrale de la planche de bord (2).
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REPOSE

Particularités de la repose du film d'étanchéité

Si le cordon de colle n'a pas pu être récupéré 
complètement lors de la dépose, il est nécessaire de 
combler les manques par du mastic préformé en 
cordon.

Positionner le panneau à l'aide des deux guides 
d'indexage et assurer un plaquage optimal au niveau 
des zones d'encollage.

Maintenir la commande d'ouverture intérieure en 
position fermée.

Présenter l'ensemble cache et câble en lieu et place, 
puis clipper l'ensemble.

Le reste de la dépose s'effectue dans le sens inverse 
de la dépose.
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Déposer :
– le cache écrou (C),
– l'écrou (D),
– l'enjoliveur (E).

Dégager le rivet plastique (G) et déposer la garniture.

Déposer l'écrou (H).

Déposer le mécanisme.

Déposer les cache charnière (I).

Débrancher les deux conneibranD
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Déclipper les rivets en plastique (G).

Incliner légèrement le bouclier (1).

Dégager partiellement le bouclier (2).

Débrancher :
– les connecteurs antibrouillard,
– l'alimentation des gicleurs de lave-projecteurs.

DESHABILLAGE

Soulever manuellement le gicleur et déclipper 
l'enjoliveur en (H).

Déposer :
– les vis (I) et dégager le gicleur,
– les vis (J) et retirer l'antibrouillard.

Déposer la vis et meuler les deux pions (K), puis 
dégager le monogramme.
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DEPOSE

Déposer :
– le cache intérieur de rétroviseur (1),

– les fixations (A) et dégager le support de cache 
intérieur.

Débrancher le connecteur du rétroviseur.

Déposer la vis (B).

Dégager le rétroviseur.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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Barres de toit

DEPOSE

NOTA : la dépose des barres de toit ne présente 
aucune particularité.

Déposer la vis et le cache (A).

Déclipper la coquille (B).

Dégager la coquille latérale (1).

A l'aide de l'outil Car. 1363, déclipper délicatement la 
baguette centrale.

REPOSE



�����������
����������
��'�������

�����/	
�	��
�/	

*��  *��



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS
Planche de bord complète 57A

57A-4







�����������
����������
��'�������

�/���6	
$	
>�
$
���0/7�	





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS
Planche de bord complète 57A
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Déposepm9– les vis (P) et (Q),
– les cV"nnecteurs (R).









Planche de bord partie supérieure
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Dépose du bandeau supérieur central

NOTA : 
Pour accéder à celui-ci, il est nécessaire de déposer 
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ACCESSOIRES DE SECURITE
Ceinture de sécurité avant
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