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Mécanismes et accessoires

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
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MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX
Lève-vitre de porte avant 51

DEPOSE DU LEVE-VITRE ELECTRIQUE

Pour faciliter la dépose du lève-vitre, il est préfé-
rable de déposer la vitre (voir chapitre 54).

Dégrafer, puis déconnecter le câblage (1)s2j
/F4 18
10-2.4 RIQUE



MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX
Lève-vitre de porte arrière 51

DEPOSE DU LEVE-VITRE ELECTRIQUEREGLAGEMettre en place le mécanisme complet dans le
caisson.Bloquers a vis (2)e defixatiso du moteur let ls vis (3)e
Pours a repSse let l réglage  de a viitre de porte
DEPOSE DU LEVE-VITREMANUELEhapiire54. E
Pou-9 mD
 arrièrmentu moteur let ls
(Pou0 d
ReconneDéps vis leto du motseur let ls defixas le.)Tj
0



MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX

Verrouillage de la trappe à essence
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O u v r i r  l e  c a p o t  m o t e u r  (  v o i r   c h a p i t r e  4 8 ) .

- l Õ a r r • t  d e  g a i n e  ( A ) ,

D Ž p o s e r  :

- l e  p a r e - b o u e  a v a n t  g a u c h e ,

P r o t Ž g e r  l e  s i • g e  c o n d u c t e u r .

D Ž p o s e r  :

- l a  c o n s o l e  i n f Ž r i e u r  g a u c h e ,

 

m o t e u r .

V Ž r i f i e r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  p a s s e - g a i n e s  s u r   l a

b o ” t e  ˆ  e a u .

A c c r o c h e r  l e  c ‰ b l e   s u r   l a  s e r r u r e  ( B ) .

i n v e r s e  d e  l a  d Ž p o s e .  

1 1 1 1 3 M





MECANISMES D’OUVRAR2 NON LATERAUX

Serrure et gâche de hayon 















MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Toit ouvrant 52

REMPLACEMENT DES CABLES D’ENTRAINEMENT

DEPOSE 
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Toit ouvrant 52



VITRAGE
Pare-brise



A l’extérieur rabattre  le rétroviseur  puis  dévisser
la vis six pans de chaque rétroviseur (A).

Déposer :
- les essuie-vitres à l’aide  de l’outil  FACOM Elé.

1294-01,

Débrancher les tuyaux de lave-vitre.

- la grille d’auvent (voir chapitre 42-7).

Décoller les enjoliveurs caoutchouc de baie de
pare-brise.

Protéger avec un adhésif large tout le pourtour du
pare-brise (pavillon, déflecteurs, ailes).

Fermer le capot.

VITRAGE
Pare-brise 54

Protéger les ailes avant.

Ouvrir le capot et dévisser les 2 vis étoile de
chaque rétroviseur.

DEPOSE

Déclipser les grilles de haut-parleurs.

Déposer :
-  les supports de haut-parleurs, 
-  la plage (voir  chapitre 57 A).

Débrancher les connecteurs de rétroviseurs.

10254M

10259-1M2



VITRAGE
Pare-brise



VITRAGE
Pare-brise 54

1 = 5 cales épaisseur = 4 mm
2 = Exentrique
3 = 4 cales épaisseur = 5 mm
4  =  4 cales épaisseur =1mm

11471M1

DISPOSITION  ET COLLAGE DES CALES

Coller les cales d’enfoncem794T2r0a baie. M115ES à M120 5 mSpelliculeese M10,5ES à M11 5 mS s’2(épaisseu4T2r0a feuillure.M1)Tj
/F3 1 Tf
9 0 0 253406670 TmNOTA :M1s accrochage au nouveau cordon.(4)Tj
/F4 1 Tf -2.4.2 TDSouffoller d’sembleese 0a baieese p(Pare-bri poseu1)T0.1 -1.2 TDéliminlletouser lerésiduses adhésif joim7.M1pose tôlee. M1ne pas en déporile4T2r0a pelliculees adhésif joim7.M1



VITRAGE
Pare-brise 54

PREPARATION DU PARE-BRISE

Présentation à blanc :

Avant toute préparation, faire une présentation à
blanc du pare-brise afin de déterminer son
centrage dans la baie.

Vérifier la présence des cales sur la baie.

A l’aide de ventouses, présenter le pare-brise en
l’appliquant sur les cales puis centrer le pare-brise
par rapport aux déflecteurs avec les cales (3)
interposées entre chaque déflecteur et le pare-
brise. 

Repérer alors à l’aide de ruban adhésif (4) sa
position définitive et couper les rubans.

2 = Exentrique
3 = 4 cales épaisseur = 5 mm

11479M1

Déposer le  pare-brise repéré.

Affleurement du pare-brise et des déflecteurs

U
1re- recventrrs drement du pare-con-ise en



VITRAGE
Pare-brise 54

PARE-BRISE  NEUF 

Dégraisser le chant et la partie émaillée du pare-





VITRAGE
Pare-brise 54

Sans attendre, contrôler l’étanchéité à l’aide d’un
jet d’eau.

Dans le cas de fuites, repérer l’endroit, assécher le
cordon à l’aide d’un jet d’air.
 
Extruder un cordon d’adhésif joint de diamètre 
3 mm de part et d’autre de la zone de fuite sur 
30 mm environ et lisser avec une spatule enduite
d’eau savonneuse.

Contrôler de nouveau l’étanchéité.

NOTA :fonc-le endu4

NOTA : drerésésaffleurit, à l’milliint dssécher le





VITRAGE

Pare-brise





ACCESSOIRES EXTERIEURS

Pare-brise 54

collage de l’auvent le primaire 210T :90 3T*
(Réf.  0 25 070 007 (temps de séchage 3/Fminutes90 3T*
(à 0090 3/F680 Do
Q.4 44)Tj
�90 3/F480 Do
0.4S44)Tj
C),  (voir chapitre 42).90 3-2.2 -2.4S



VITRAGE
Vitre de déflecteur 54



VITRAGE
Vitre de déflecteur 54



VITRAGE
Vitre de déflecteur



VITRAGE



VITRAGE
Vitre de porte arrière 54

DEPOSE

Déposer :

- les triangles  intérieur et extérieur,

- la garniture,



MA11060

VITRAGE

Lunette de hayon fixe 54

Déposer le bras d’essuie-vitre.

Déconnecter les fils du dégivrage.

Déposer le garnissage de hayon.

DEPOSE

A l’aide d’un tournevis plat non tranchant,faire
passer la lèvre intérieure du joint par-dessus la
feuillure de la baie de hayon.

Déposer la vitre munie de son joint.

REPOSE

Monter le caoutchouc d’étanchéio149A) suer la vitre
B) ,engsager lacor de(EE



10785M1

VITRAGE

Lunette de hayon ouvrante 54



VITRAGE
Vitre de custode pivotante



VITRAGE
Vitre de custode pivotante 54

DEPOSE

Outillages et Produits
 (voir paragraphe "GENERALITES").

Porte arrière ouverte

Déposer :
- partiellement le snappon de porte,
- l’enjoliveur,
- à l’intérieur, le cache embase et les 3 vis de fixa-



VITRAGE
Vitre de custode pivotante 54

 Pose de l’enjoliveur

ATTENTION :
Ne pas ouvrir la vitre avant24 heures (risque de
décollement).

Placer l’enjoliveur et fermer la porte.

En partant du  haut s’aligner sur le haut de caisse



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier avant 55



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier avant 55

Ecarter les plastiques de passage de roues de



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier arrière





PROTECTIONS EXTERIEURES

Baguettes de protection latérale 55



PROTECTIONS EXTERIEURES

Baguettes de protection latérale



PROTECTIONS EXTERIEURES

Baguettes de protection de hayon 55
DEPOSE 

Déposer:







ACCESSOIRES EXTERIEURS

Rétroviseur extérieur électrique 56

DEPOSE

Déclipser les grilles de haut-parleurs. 

Déposer les  supports de haut-parleurs (si équipé).

Débrancher les connecteurs  de rétroviseurs.

Ouvrir  le capot.

Dévisser les deux vis  étoile. 

Rabattre le rétroviseur.

Dévisser la vis six pans (A).

PRA5601

10254M

10259-1M2

10202M1





ACCESSOIRES EXTERIEURS

Vitre de rŽtroviseur



ACCESSOIRES EXTERIEURS

Carter plastique de rétroviseur
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ACCESSOIRES EXTERIEURS



ACCESSOIRES EXTERIEURS
Galerie de pavillon 56

POSE DE LA GALERIE

Type option usine - charge maximale 80 kg.

POSE

Déposer les vis d’origine obstruant les points de fixation.

Fixer les rails longitudinaux  sur le pavillon à l’aide des vis d’origine après



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Nomenclature planche de bord 57



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Architecture de l’habitacle avant 57

Ordre de montage

DI5702

57-2



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Architecture de l’habitacle avant 57

SENS de MONTAGE :

1. Le tablier du chassis est d’abord équipé avec :











ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Coussin gonflable passager



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Coussin gonflable passager

REPOSE DU COUSSIN  AIR BAG PASSAGER







ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Coquilles de volant

OPERATIONDEPOSE DES DEMI-COQUILLESCette opŽration est nŽcessaire du c™tŽ conducteur

pour accŽder aux :

- commandes sous volant,

- couvercle ou encadrement de rŽpŽtiteur de T.A.93257-1a6 87 8 u20.4 TD8m9Tj
0 -1
mD8m9Tj
0GS1 TD8g
/GS1 1a6 87 8 GS1 1aTD8gTj
0 -1
mD89Tj
0GS1 TD5 247/F4 1 Te
f24029820 24 DŽposourD
(C5 vi(Coqufixette opncaŽsTD
ouplourDaonducteur)Tj
0 c1.5 TD
 infŽrie re (t1.2nevi(CT8g
xTe
0).COQUILre*
BT
3F3 1 T3F349 T320 9 24 57r de T.q

f2430 5640812.88 W n Do
Q
238 1a6 533Q
238 1al 5322 2w23 l
12822 2w19276.Do
Q
0.4 1a6 533Q
0.4 1a6.Do
2 2w23 l
1Do
2 2w19276.Sm
/1640 LES)Tj
/F4 1 Te
f2962 25 9 24[(-)-867(la c1.5 TD
 supŽrie re.)]TJ
-27r)T1 :- radio.der aux :
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ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Garnitures tissu

57



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Aérateur central

DEPOSE

Déclipser la partie centrale du bandeau tissu et le
lever dans sa partie centrale.

Placer les deux molettes de commande sur
position (A) (aérateurs position fermés).

Dévisser la fixation (B).

Déclipser :
- les fixations (C),
- le bas de l’aérateur,

Extraire l’aérateur en le basculant vers soi.

REPOSE

La repose s’effectue en ordre inverse aprés avoir
compressé avec un outil plat les joints gonflants.

Vérifier le fonctionnement des volets.

57



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Aérateurs latéraux

DEPOSE

Déposer la console latérale du côté concerné,
et la commande de chauffage.

Lever le bandeau tissu.

Déposer l’aérateur central.

Placer la molette de commande sur position (D).

Déposer la pince (E).

Dévisser la fixation (F).

Extraire l’aérateur en tirant de quelques millimè-
tres coté vide poche en faisant attention à la biel-
lette de commande.



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Rangement central



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURSDEPOSE DE LA FACADE DE RABATSDŽposer :S-les  3 vis infŽrieures accessibles au dessous,-les 6 vis intŽrieures.ïter la fa•ade de rabat.S



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Rangement central

Déposer le cadre métallique et sa carrosserie, (2 vis
latérales et 2 vis verticales).

57

Déposer :

- l’unité radio ou cassette (2 clés ),

- le flanc de boitier (2 clpis).

Déconnecter les liaisons électriques.

SUPPORT LECTEUR DE CASSETTES OU
SUPPORT AUTORADIO

Déposer :



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

Ce recul permet les opérations de dépose et
repose suivantes sans sortir la planche de la
voiture:

Recul de 40 à 50cm :

- Aérothermes, blocs climatisation chauffage

- Carrosserie (pieds avant...)

Recul de 1 métre :



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord 57

PRELEMINAIRES INDISPENSABLES

Désactiver les coussins AIRBAG

Protéger les garnissages

Déconnecter le boitier d’interconnexion habitacle

Déconnecter le verrou de commande T.A
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ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

Préparation côté habitacle

Protéger :
- moquette, siéges et tisus de planche de bord
- avec de la bande "W",les montants de

déflecteurs et les pieds milieu "et avant dans la
zone de passage des outils.

Reculer les sièges avant au maximum et les mettre
en couchette.

ACCTIONabitacle



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord
57



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

- les 2 consoles latérales 2 x 4 vis, et les
déconnecter,

- la tirette de capot (2 vis).
Déposer et déconnecter les commandes de
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ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS













ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Poutre de planche de bord





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Bandeau technique de planche de bord

DEPOSE

Placer la distribution d’air sur les pieds.

Déposer :
- la plage avant de planche de bord,
- les buses de désembuage droite et gauche,
- les conduits tricornes,
- les commandes de chauffage,
- les  portillons et bandeau tissu,
- l’encadrement de direction,
- le cendrier,
-  le rangement central (6 vis + 1 connecteur),





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Bandeau technique de planche de bord

REPOSE

10858M



ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS

RŽtroviseur intŽrieur

58DEPOSEEcarter les languettes (A).

DŽposer les vis torx
00 (B).PoignŽe de maintien

PRA58.1PRA58.297149R58-1



ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS

Console de pavillon



ELEMENTS DE SECURITE INTERIEURS
Ceintures de sécurité avant 59

 DEPOSE

Déposer:
- La vis (1).
- Le cache (2), et le faire glisser vers le bas



ELEMENTS DE SECURITE INTERIEURS
Ceintures de sécurité avant 59

11090M1

Dépose du prétensionneur de ceinture 
 

IMPORTANT





E L E M E N T S  D E  S E C U R I T E  I N T E R I E U R S
C e i n t u r e s  d e  s é c u r i t é  a r r i è r e5 9

DEPOSE des ceintures sur pied arrière

Déposer:
-Les fixations du passage de roue arrière gauche.

- L e s v i s  2 e .
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