


REMORQUAGE

Tous types



CARACTERISTIQUES
Moteur - Embrayage - Boîte de vitesses 01

Type véhicule

Moteur

Type Cylindrée

Type embrayage Type de boîte de vitesses

JE0A05
JE0A02

F3R 728
F3R 729 1998 215 DBRN 4400

convertisseur 227
JC5 026

TA  AD4 032 

JE0E05
SE0E05
JE0J05

G8T 716
G8T 716
G8T 718

2188
B02300308
B02300308

PK1 050
PK1 050
JC5 026

JE0D02 Z7X 775 2963 convertisseur 250 TA  AD8 013

IDENTIFICATION VEHICULE

Exemple: JE0A

J: Type de carrosserie (monocorps)
E: Code projet
0A: Indice de motorisation

01-1







CARACTERISTIQUES
Identification du véhicule 01

Elle comporte :

En A : le nom du constructeur,
En B : le numéro de réception C.E.E. 
En C : le type Mines du véhicule précédé du code d’identification mondial du constructeur (VF8 corre-

spond à MATRA AUTOMOBILE),
En D : le numéro dans la série du type,
En E : la masse totale en charge autorisée (P.T.M.A.)
En F : la masse totale roulante (P.T.R. - véhicule en charge avec remorque)
En G 





MOYENS DE LEVAGE
Chandelles

CHANDELLES





MOYENS DE LEVAGE
Pont à prise sous caisse

MISE EN PLACE des PATINS de SECURITE

A l’avant :
Suspendre les patins à la caisse dans les
perforations rectangulaires des traverses, et les
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REMORQUAGE
Tous types

AVANT

03
POUR LE REMORQUAGE SE REFERER A LA LOI EN VIGUEUR DANS CHAQUE PAYS.

NE JAMAIS PRENDRE LES TUBES DE TRANSMISSION COMME POINTS D’ATTACHE.





DESIGNATION



DESIGNATION CONDITIONNEMENT REFERENCE

LUBRIFIANTS INGREDIENTS
Conditionnement 04

• "CIRCUIT PLUS"
vernis pour réparation des lunettes dégivrantes

• "CONTACT PLUS"
Vernis pour réparation des languettes
d’alimentation de lunette arrière

Flacon

Kit

77 01 421 135

77 01 422 752











VIDANGE REMPLISSAGE
Transmission automatique











OUTILLAGE
Spécifique 06

OUTIL DESIGNATION

Mot. 1265 / 1265-01 Fourchette de déconnexion raccords de carburant

Mot. 1311 -01 Té de mesure de pression de carburant

Mot. 1368 . 1369
Mot. 1370 . 1376

Clés de desserrage 
et d’armement du tendeur de courroie d’accessoires G8T

Mot. 1390 Support pour dépose de groupe moto-propulseur

Mot. 1394 Clé de pressostat 27

Mot. 1395 Collet de déverrouillage des raccords encliquetables d’aérothermes

Mot. 1397 Clé de desserrage écrou de jauge à essence

Elé. 1391 Bornier diagnostic de commandes de climatisation - réfrigération

Dir. 1282 .01 Clé à tuyauter longue de 17 pour raccord H.P. D.A.

Dir. 1282 .02 Clé à tuyauter longue de 19 pour raccord B.P. D.A.

Dir. 1303 -01 Outil de calage de boîtier de direction

Dir. 1306 -02 Outil de maintien du barreau

Dir. 1408







VALEURS ET REGLAGES
Capacité - Qualités 07

Organes

En cas de
vidange

7,2
avec filtre à

huile

(0,7 litre
pour le filtre

à huile)

Pays C.E.E.

Autres pays

Capacité
en litres

Qualité



AD4
AD8



VALEURS ET REGLAGES
Tension courroie 07

96601R





VALEURS ET REGLAGES



VALEURS ET REGLAGES
Tension courroie accessoires 07

DIM1101







VALEURS ET REGLAGES
Tension courroie accessoires 07

MOTEUR 
G8T Turbo

METHODE D’ACTION sur le TENDEUR
Pour la tension d’une courroie neuve

Déposer la roue et le passage de roue avant droit.

Placer le capteur Mot. 1273 sur le brin F3 ou F4 par
le passage de roue.

Deux cas :

Version AC
elle est équipée d’un tendeur automatique à ef-
fort constant, donc pas de retension.

Version sans  AC
elle est équipée d’un tendeur à excentrique.

Agir sur le tendeur à l’aide d’une clé 6 pans mâle
de 7 mm pUR





VALEURS ET REGLAGES
Tension courroie accessoires 07

97576R











VALEURS ET REGLAGES
Serrage culasse 07



VALEURS ET REGLAGES
Constitution dimensions éléments principaux freinage 07

FREIN AVANT (cotes en mm)

Diamètre des cylindres récepteurs

Diamètre des disques

Epaisseur des disques

Epaisseur minimum des disques*

Epaisseur des garnitures (support compris)

Epaisseur minimum des garnitures (support compris)

Voile maximum des disques

FREIN ARRIERE (cotes en mm)

Diamètre des cylindres récepteurs

Diamètre des tambours

Diamètre maximum des tambours après rectification

Diamètre des disques

Epaisseur des disques

Epaisseur minimum des disques*

Epaisseur des garnitures (support compris)

Epaisseur minimum des garnitures (support compris)

MAITRE CYLINDRE (cotes en mm)

Diamètre

54 

280

24

21,8

18

6

0,07
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228,5

229,5
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H5-H2= 242 mm
H5-H2= 252 mm
H5-H2= 265 mm
H5-H2= 275 mm

81603S1

93011-1S

93014-1S

93013-1S

93012-1S

VALEURS ET REGLAGES
Valeurs de contrôles des angles du train avant







VALEURS ET REGLAGES
Pneumatiques, roues et chaînes 07

Type de pneus 195/65 R15 91 T 205/65 R15 94 T 205/65 R15 94 H

Type de véhicules
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